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Kisaltmalar

iSG: i5 Sagligi ve Giivenligi

SOP: Prosedir

CE: Avrupa Birligi Standartlarina Uygunluk
DIN: Alman Standartlan Enstitisi

TSE: Tiirk standartlari Enstitiisi

MSDS: Malzeme Giivenlik Bilgi Formu
KKD: Kisisel Koruyucu Donanim

SU: Sabanci Universitesi

2. Genel Sartlar

SU vyerleskesinde 18 yasindan kiiciik, sigortasiz ve caligma izni olmayan yabanci iscilerin

caligtiriimasi yasaktir.

FIRMA, bu SARTNAME'nin ekinde verilen evraklar caligma baslangici dncesinde SU isi

Yaptiracak BSlim Sorumlusuna teslim etmek zorundadir.

SU yerleskesinde calisma yapilirken kullanilacak makine ve ekipmanlarin 6331 Sayils iSG
Kanunu ve ilgili ydnetmeliklerde belirtilen periyotiarda yetkili kuruluslarca yapilmast gereken
periyodik muayenesi yaptirilmis olmali ve bu raporlar ekipmanin kullaniminda iSG acisindan

herhangi bir sakinca olmadigini belgelemelidir.

Yaprlacak tiim calismalarda SU Cevre ve iSG kurallarina ve giincel Is Saghg ve Givenligi

Mevzuati kanun, tiiziik, yénetmelik ve tebliglerinin ilgili hiikiimlerine uyulacaktir.

5U iSG Uzmani ve isi Yaptiran Boliim Sorumlusu, bu sartnameye ve aldiklari egitimlere aykin
olarak ¢alisanlarin, tesis ve ekipmanlarin, ¢evrenin zarar gérmesine sebep olabilecek FIRMA
calismalarimi durdurma ve gerekli cevre, saglik, givenlik 8nlemleri alinmadan isi baglatmama

hakkina sahiptir.
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FIRMA, bu SARTNAME’de belirtilen ¢alismalarda; kendi calisanlarina uygun Kisisel
koruyucuyu malzemelerini ¢alisma Sncesinde temin etmek ve bu KKD’leri nasil kullanacag

konusunda egitmekten sorumiudur.

FIRMA, calismasi ile ilgili her tirli ekipmanini getirecektir, 6zel izin alinmasi haricinde sU’ye

ait malzemeleri kullanilmayacaktr.

FIRMA elemanlarinin isin yapildigi alan disindaki Universite sahalarina izinsiz girmesi, calisan

mahalde herhangi bir makine veya techizata dokunmasi, izinsiz tamirata girigmesi yasaktrr.

FIRMA elemanlari is kazalari, gaz veya buhar kagagi, yangin, ¢okme, devrilme, cevre kirliligi

gibi herhangi bir tehlikeli durumu derhal isi Yaptiran Bdlim Sorumlusuna bildirecektir.

FIRMA, calismalarini bina, makine, tesisat, techizat, yol ve ¢imlere zarar vermeden
siirdurecektir. Kaginilmaz durumlarda zarar minimum seviyede tutulacak ve is bitiminde

FIRMA tarafindan telafi edilecektir.

FIRMA calisanlari SU tarafindan verilecek tim egitimlere ve denetimlere katilmak

zorundadir.

FIRMA calisma alaninda gérilen is glivenligi ile eksiklik veya yanhglik var ise bunu ¢alisma

dncesinde veya ¢aligma aninda SU Yetkilisine bildirmek zorundadir.

3.  Tesis Guvenligi

s Bu SARTNEME Ekinde verilen evraklar uygun olmayan personel SU Yerlegkesine girig
yapamayacaktir.

» iSG Uzmani tarafindan Glvenlik’e bildirilen “Onayli Personel Listesi’nde bulunmayan
personel hig bir surette iceri alinmayacak ve ¢alismasina miisaade edilmeyecektir.

= Girislerde her sahistan ayr ayri kimlik istenecek, aksam cikiglarda her sahis kimligini

kendi alacaktir.
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4.  Trafik

» Tesise giris yapacak araclara ait manevra ve park yerleri dnceden belirlenmig olacak;
kisa bir stire icin bile olsa araglar gerekli glivenlik tedbiri alinmadan sirdctsiz
birakiimayacaktir

= FIRMA’ya ait tagima araglarn, ving, kamyon, vb. araglarin Guvenlik tarafindan uygun
bir alana park icin yénlendirilecektir.

= Agir malzeme tasiyan araclar icin tesis yollarinda azami hiz 20 km/saat'tir dir. Bu
hizin izerine ¢ikilmasi yasaktir.

= Araglar tesis igerisindeki belirlenen trafik kurallarina ve uyar isaretlerine

uyacaklardir.

5.  Kullanilacak is Ekipmanlari ve Periyodik Kontrolleri

FIRMA’ya ait tiim makine ve ekipmanlarin periyodik muayene, bakimlari ve kontrolleri, 6331
Sayili is Sagligr Givenligi Kanunu ve ilgili yénetmeliklerinde belirtilen periyotlarda yetkili
kurum vevya kisiler tarafindan yaptiriimis olacaktir. Sadece kontrol ve muayene sonuglari iSG

agisindan uygun olan makine ve ekipmanlar kullanilacaktir.

6.  Kisisel Koruyucularin Kullaniimasi Zoruniu Olan Galigmalar

EL, KOL VE VUCUT KORUNMAS]

Koruyucu tulum ve kauguk 6nliikler

= Asit-baz ¢ozeltileri, hammaddeler, dezenfektanlar, asindirici temizlik Grinleri ile
¢alisma

Deri Onliikler

= Kaynakisleri

Eldivenler

» Sicak ylzeyli malzemelerle yapilan ¢alismalarda (Istya dayanikli eldiven)

= Kaynak isleri (Kaynak Eldiveni)

= Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulundugu makineler disinda, keskin kenarli

cisimlerin elle tutufmasi (Ozel Eldiven)
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» (zerinde tehlike isareti olan kimyasallarla (asit-baz ¢ézeltileriyle, hammaddeler,
dezenfektanlar, asindirici temizlik Uriinleriyle) galisma (kimyasala dayantklt kirmizi-
yesil eldiven)

= Calisanin hijyenini koruma gerektiren isler ortak kullanim alanlari temizligi, tuvalet
vb. (Baby eldiven)

« Trafolar ( Yiiksek Gerilim Eldiveni)

« (retim bélimiinde eldiven kullanimini gerektiren isler

YUZ VE GOZ KORUYUCULARI
Koruyucu gozliikler, yiiz siperlikleri veya elle tutulan yiiz koruyucular
Goze kimyasal, sicak sivi ya da kiiciik parcalarin sigrama riskinin bulundugu islerde
veya g6zl tahris edici buhar-tozlarin bulundugu asagidaki ortamlarda kullanilir:
» Uzerinde tehlike isareti olan kimyasallarla galisma ( Laboratuvar, lretim ve teknik
balum)
= Kaynak yapma, glitme ve ayirma igleri
s Mutfak sicak sivi sigrama riski olan kizartma vb. igler
= Dezenfektan ve asindirici temizlik maddeleriyle yapilan isler
« Sivi spreylerle calisma (Atdlye, pas sékiici vb. ile ¢alisma), elektronik ve diger ézel
isler,
= Sizdirmazlik saglamak icin yapilan isler ve keski ile yontma, bicimlendirme isleri
» Yontma ve sekillendirme isleri
« Civatalama isleri
= Talas ¢tkaran makinelerle yapilan caligmalar ve talas toplama igleri
= Artiklarin pargalanmasi ve uzaklastinlmasi isleri
= Agindirici maddelerin sprey halinde kullaniimasi isleri
SOLUNUM KORUYUCULARI
= Tehlikeli kimyasallarla ¢alismalar (Giivenlik Bilgi Formlarina - MSDS uygun olarak)
= Dezenfektan ve agindirici temizlik maddeleriyle yapilan isler
= Spreyle yapilan galismalar

= Kaynak ve lehim isleri
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AYAK KORUYUCULAR!
Delinmez tabanl ve celik burunlu emniyet ayakkabilan
= Ingaat isleri
= iskelelerde yapilan calismalar
= Bina yikim isleri
* Jantiye alani ve depolardaki isler
= Catiisleri
Delinmez taban gerektirmeyen ve celik buruniu emniyet ayakkabilar
= Isitma ve havalandirma tesisatinin kurulmasi ve metal montaj isleri
* Tadilat ve bakim isleri
= Tasima ve depolama isleri
Kaymayi 6nleyici ve delinmeye dayanikh ¢elik buruniu ayakkabilar
= Catiisleri
¢ Mutfak ( sadece kaymay: Onleyici ozellik)
Anti statik tabanh ayakkabilar
* Ex Bolgeler ( Patlayic Ortamlar)
Yiksek Gerilim Cizmesi

= Trafolar

KULAK TIKACLARI VE KULAKLIKLAR

= Olgiim sonucunda 85 dBA’in Ustinde guriiltiiniin tespit edildigi ve giris kapilarinda

kulaklik takiniz isareti bunan sahalar

KORUYUCU BARETLER
Basa cisim dlisme riskinin bulundugu calisma alanlarinda kullaniir.

= Yiiksek depo raflarinin bulundugu alanlar

* Asansorler, kaldirma araclari, ving ve konveybrler civarinda yapilan isler ( Bakim —

Onarim galismalar strasinda)

« Insaat isleri, 5zellikle iskeleler ve yerden yiiksek ¢alisma platformlarin listiinde,

altinda veya yakininda vapilan isler,
= insaat yikim igleri

= AZir ve biyiik Unitelerin montaj ve kurma isleri
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» iskelede ¢alisma ( Asagidaki isgiler de takar)
EMNIYET KEMERI
= iskelelerde ¢calisma
= Direk ya da siitunlarda ¢alisma
GUVENLIK HALATLARI (EMNIYET iPi)
= 2 m'den ylksekte calisma
s Depolarda kuflanilan istiflerne ve bosaltim ekipmanlarimin yiiksek kabinterinde
caligma
= Kuyu ve kanalizasyonlarda yapilan ¢alisma
YANSITICI GIYSI

= Galisanlarin agik¢a gorllmesi gereken 6zel gece ¢alismalan (agik alanlar)

IKLIME DAYANIKLI GIYSi
= Acikta, soguk ve yagmurlu havada calisma

= Derin dondurucu (Mutfak)

7. Bakim —Onarim Galismalarinda Uyulacak Guvenlik Sartlari

FIRMA bakim — onarim, insaat ¢alismalarinda asagidaki minimum sartlarin saglanmaktan
sorumitudur. SU, g¢alisma sirasinda Is Giivenligi ve Yangin Mevzuatina uygun olarak

belirleyecegi ilave gerekliliklerin karsilanmasini talep etme hakkina sahiptir.

Basingli TUpler
s Kaynak ve kesme islerinde kullanilan argon, oksijen, asetilen ve benzeri yanici
gazlarin bulundugu her zaman, dik konumda, duvara sabitlenmis ve emniyet
basliklari takilmis olarak depolanacaklardir.
= Kaynak arabasindaki tiipler her zaman zincirle sabitlenmis olacaktir. Tlpler
kullanilmadigi zamanlarda baghklari takilacaktir.
= Kaynak arabasinda yanici ve yakict gazlari tagiyan hortumiarin renkleri farkh
olmalidir.
o Yakici (oksitleyici) gazlar igin mavi
o Yanial (alevlenebilir) gazlar igin kirmizi renkli hortumlar kullanihr.

= Hasarh hortumlarin, valf ve regiilatérlerin tesis icinde kullaniimasi yasaktir.
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= Bos ve dolu kaynak tipleri her zaman dik konumda kullanilir. Asla yan yatinilarak
ya da egimli aciyia kullanlamazlar. Tagima amagli yerde yuvarlanamazlar.

= Bos ve dolu oksijen tiplerinin 6 m yakininda asetilen tlpd, yag tenekesi, alkol,
boya, tiner, benzin ve benzeri yanici maddeler depolanamaz.

= Caliganlar yagl ellerle ve eldivenlerle tiplere miidahale etmemelidir.

Kaynak-Kesme Isleri ile ilgili Gereklilikler

= Kaynak isleri sadece mesleki egitim almis kisiler tarafindan yapilabilir.

(Mayis 2016 tarihinden itibaren Milli Egitim Bakanhg Meslek Lisesi ilgili
boliimi veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafindan onaylanmis egitim
kurumundan alinan sertifikalar gegerlidir.)

= Kaynak-kesme ve diger sicak islemler is iznine tabidir. “Sicak islem izin
Formu” doldurulmadan ¢alismaya baslanamaz.

»  Calismaya baglamadan dnce kaynak yapilacak alanin 10 metre yakininda
yanict malzeme (yarnial swvilar, alkol, yapistiricr, tahta, kagit, kumas, plastik
ambalaj malzemeleri, basingh tipler vb.) bulunup bulunmadigi kontrol
edilecektir. Kaynak yeri tasinamiyorsa yanici maddeler 10 m uzaga tasinir.

= Yanici maddeler taginamiyorsa araya paravan konur ya da yanici madde
{izeri yangina dayanikl battaniye ile kivilcim sigramayacak sekilde izole
edilir. izolasyon malzemeleri FIRMA tarafindan temin edilecektir.

= Kaynak yapilacagr alanda 6 kg’'lik ABC tip yangn tlpi alanda hazir
bulundurulur.

s Alevlenebilir (Yanici) madde iceren tenekelerin, varillerin ve tanklar
Uzerinde kaynak — kesme islemi yapilmasi yasaktir.

= Elektrik Kaynagi Yapitirken:

o Techizati ve pense kabzalarinin yalitim: ve topraklamasi saglam olan elektrik
kaynaklari ile caligilacaktir.
o Kaynak paravani kullanilacaktir.
s Kaynak — kesme islemleri sirasinda asagidaki kigisel koruyucu donanimlar

(KKD) kullanilacaktir:
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Yapilan s : Kullaniimasi Gereken KKD

Argbrﬂza_ynaé|- _ | Tam yﬂi_kayﬁak maskesi
{  Argon eldiveni

\ Kaynak Onliigii (argona karst dayanikli)

| Oksijen Kaynag Kaynak gozliigi, kaynak eldiveni, kaynak onlGgu
|
Elektrik Kaynag Tam yiiz kaynak maskesi, kaynak eldiveni, kaynak
onligi

Kaynak sonrasi asitle | Asit eldiveni, koruyucu gozlik, kimyasala direncli
temizlik kaucuk 6nlik. islem metal sicakken, havalandirmanin /
' | emigin iyi olmadig alanda yapilacaksa yarim ylz gaz

maskesi

Yogun kaynak dumani olmasi durumunda kaynak dumanina kargi koruyucu

Ozellikte toz maskesi kullanilacaktir.

Kisisel Koruyucu ekipmanlar FIRMA tarafindan tedarik edilecektir.

Tehlikeli Kimyasal Madde Kullanim ve Depolama Alanlan

o SU yetkilileri tarafindan talep edilmesi durumunda kullanilan malzemelerin
Glvenlik Bilgi Formlari ( Material Safety Data Sheets — MSDS) tedarik
edilecektir.

o Tehlikeli kimyasal maddelerin MSDS'lerin belirtilen 6zel Kisisel Koruyucu
Donanimlar ¢alisma dncesinde ¢alisana Firma tarafindan teslim edilecektir.

o FiRMA, calisanlarini kullanacaklari tehlikeli malzeme ve kimyasallar
konusunda egitmek ve calisanlarina uygun KKD’ yi saglamakla, KKD zimmet
formu doldurmak ve SU’ye teslim etmekle yikimtidar.

o Gilvenlik kurallan
- Kimyasal kaplarinin agzi higbir surette acik birakilmayacaktir.
- Kimyasallari kaplarinin agizlar her zaman gelecek sekilde dik konumda

kullanilacaktir,

- Kimvyasal kaplarinin zerinde iginde ne olduguna dair etiketler

bulunacaktir.
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- Yiyecek —icecek kaplan, su siselerinin igine kimyasal konulmasi yasaktir.
= Tehlikeli kimyasallar ve yaglarla kontamine olmug malzemeler “Tehlikeli Atikiarin

KontrolG Yonetmeligi'ne uygun olarak FIRMA tarafindan bertaraf edilecektir.

Mekanik Islerde Uyulacak Kurallar

= Tasinabilir ve sabit taslama aletlerinin (el fleks, avug taglama aleti ve
taslama makinesi) koruyuculari olmadan kullaniimasi yasaktir.

= [s bitiminde el aletleri fisten gekilecek, kablolari toplanarak, SU Yetkilinin
bilgisi dahilinde, giivenli bir yere {yetkisiz kigilerin alip kullanamayacagi bir
yere) konulacaktir.

s Bu islerde kulakhik, gozliik ve tozuma derecesine gore toz maskesi ( FFP1

tip) kullanilacaktir.

Elektrik islerinde Uyulacak Kurallar

»  Yiksekte yapiimasi gereken elektrik iglerinde tahta ya da plastik merdiven
kullanitacaktir.

= Ekli ve izolesi siyrilmig kablolar ile ¢alisilmasi yasaktir.

= Kablolar ylriime yollar izerinde diismeye, takilmaya sebep olacak gekilde
birakilmamalidir.

= Getirilen makinelerin standart disi, koruyucu kapaksiz olmamasi, elektrik kablo
baglantilarinin eksiz, agma - kapama digmelerinin saglam ve caligir nlmasi
gereklidir.

= Kullanilacak olan elektrik panolari, priz vs. aksesuarnn hasarsiz, topraklanmig, TSE,
CE veya diger bir zorunlu standart kapsaminda olmasi gereklidir.

= FIRMA, topraklanmamis makine ve aletlerle ¢alismayacaktir.

= Prizlerden enerji fissiz alinmayacak, ¢iplak tel uglari prizde kullaniimayacaktir.

s FIRMA, kullanacagi kablolarda siyriklar varsa bunlari kullanmayacaktir, tzerinden
insan veya arac gecen kablolar bir koruyucu ile kapatilacaktir.

s FIRMA, " KUVVETLI AKIM iC TESISAT YONETMELIGI " kurallanina riayet edecektir.

= FIRMA, calisma aninda kisa siireli dahi olsa agikta kablo kullanmayacaktir.
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»  FiRMA, calisirken kestigi enerjinin bir bagkas tarafindan agilamayacak duruma
getirecek, etiketleme-kilitleme yapacaktir.

Havalandirma ve Toz Emis Sisteminde Yapiacak Calismalar
= Toza maruziyet olasiligi bulunan islerde FIRMA tarafindan saglanacak asagidaki
ekipmanlar kullanilacaktir:
o P3 tipi toz filtreli yarim yiiz maskesi
o Lastik eldiven
o Koruyucu gozlik
o Koruyucu baret ( Montaj ve demontaj ¢alismalari)

o Celik burunlu ve anti statik is ayakkabisi

Yiksekte Calisma Gereklilikleri
s KKD
ISG Uzmani tarafindan gerekli gériilen hallerde ve genel olarak 2 m’den yiksekte
yapilacak calismalarda parasiit tipi emniyet kemeri ve baret kullaniimasi
zorunludur. Sadece belden takilan emniyet kemerlerinin kullanimi givenlik
acisindan sakincali ve yasaktir.
= jskele Gerekliilikleri
o Seyyar iskelelerin, tekerleklerinin fren pabuglu, ¢calisma yapilan Ust
platformun etrafi diismelere kargt 90 cm. yiiksekliginde (Her 45 cm.de bir
dikme olacak sekilde) korkutuklu olmasi ve Ust platform zeminin
sabitlenmis olmasi gereklidir. Ayrica iskelelerde, alet ve malzemelerin
diismesini dnlemek icin 15 cm’lik bir etek bulunacak, bu etek ile déseme
zemini arasinda en cok 1 cm aralik olacaktir.
o Baglant) elemanlan eksik iskeleler kullanilmayacaktir.
s Seyyar Merdiven Kullanim Gereklilikleri
o Bakim onarim islerinde kullamiacak merdivenlerin en az genigligi 13 cm
olmahdir.
o Merdivenlerin basamaklarinda kaymaya kargt koruma saglayan tirtir, delik vb.
otmalidir.

o Merdiven tabanlarinda kaymayi dnleyici lastik ve mantar olmalidir.
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Merdivenin dayanacagi duvara olan uzakhgi merdivenin kullanim boyunun
%'(i kadar olmalidir.

Merdivenler her zaman temiz kullanilmal, basamaklann {izerinde yag — gres
gibi kaygan maddeler clmamalidir.

Merdivenlerin boyu orijinal parcalan diginda farkli malzemelerle uzatiimass
yasaktir.

Merdivenler kullanim amaclar diginda képri, kizak yapma gibi islerde

kullanilmasi yasaktir.

8. Yapiisleri

Yapi ve kazi isleri yapacak olan FIRMA bu béliimde belirtilen gereklilikleri yant sira "Yapi

islerinde is Saghgi ve Giivenligi Yénetmeligi” ve ilgili tebliglerinde belirtilen kurallar yerine

getirerek cahsacaklardir.

FIRMA tarafindan is Saghg ve Giivenligi Koordinatér{ atanacak ve bu koordinator

Proje asamasinda: Yapi alaninda yiiriitilecek faaliyetleri dikkate alarak, risk

degerlendirmesi yapacak ve uygulanacak kurallar belirleyen bir yazih saglik ve

giivenlik plamint ve Risk Degerlendirmesi’'ni SU’e sunacaktir. Saglik ve Givenlik

Plani acil durumlarda aranabilecek kisilerin isimlerini, cep ve normal telefon

numaralarinin yer aldigi bir listeyi icermelidir.

Proje uygulama asamasinda: Tesiste yapilacak tiim ¢alismalara katilacak (vardiya,

hafta sonu ve tatiller dahil) ve gerekli is saghgi ve glvenligi 6nlemlerinin

alinmasint saglayacaktir.

Bu sartnamede sunulan diger gerekliliklerin yerine getirilmesinden sorumlu

olacaktir.

Calisilan sahaya, kirmizi-beyaz bantla veya bariyerle gevrilerek, ilgisiz kisilerin
girmesini engelleyici is giivenligi levhalari konulmasi ve gereken dnlemlerin
alinmasi FIRMA tarafindan yerine getirilecektir. Gece ¢ahsildiginda veya
yeterli aydinlatma olmadiginda, uygun istklandirma yapilacaktir.

ingaat sahalarina baretsiz girilmesi yasaktir.

Bina yapim, tamirat, tadilat, yikimi islemleri veya dogal afet sonucunda ¢ikan

insaat ve hafriyat atiklari Cevre Mevzuati Hafriyat Toprag), insaat ve Yikinti
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Atiklarinin Kontroli Yonetmeligi'ne uygun olarak lisansh toplama araclari
tarafindan toplanarak Belediye’nin uygun gdrdiigu yerlere gotirtilecektir.
FIRMA atiklarin Belediye tarafindan teslim aldigina dair makbuzlari ve atig
tasiyan aracin lisans belgelerini SU Yetkilisine teslim edilecektir.

a  Toz ve gaz emisyonlarinin ve girdltd kirliliginin engellenmesi icin gerekli
dnlemler FIRMA tarafindan alinacaktir.

s FIRMA, is icin getirdigi gerekli malzemeyi (boru, techizat, tugla, kum vs.) rast
gele bir yere indirmeyecek, ilgili B6liim Sorumlusu bilgisi dahilinde malzemeyi
depolayacak ve koruyacaktir.

= Sivri uglarl veya keskin kenarlar: bulunan malzeme ve atiklar, gelisi glzel

attimayacak ve artalikta bulundurulmayacaktir.

Diger HUktumler:

insaat ya da tadilat isleri fenni yeterliligi bulunan kisilerin teknik gozetimi ve
sorumlulugu altinda yiirGtllecektir,

Yapi ya da tadilat alant icindeki tehlikeli kisimlar agtksa sinirlandirlacak ve bu aralara
goruniir sekilde yazilmis uyari levhalari konulacak, geceleri kirmizi isikla
aydinlatilacaktir.

insaat alaninda kazaya sebep olacak veya calisanlari tehlikeye atacak sekilde malzeme
istif edilmeyecek ve araclar gelisi giizel yerlere birakilmayacaktir.

Kullanilan tesisat, tertibat, malzeme ve araglar kaldirabilecekleri yiike dayanacak
nitelik ve saglamiikta bulunacak; alet, parga, malzeme gibi cisimlerin dusmesi
muhtemel yerlerde caligacak isgiler baret giyeceklerdir.

viiksekligi tabandan itibaren 2 metreden daha fazla olan, disme ve kayma tehlikesi
bulunan vyerlerde calisanlarla, kiremit ddseyicileri, oluk ve her tiirli dis boya isleri
yapanlar, girgtr vinci ¢alistiranlar, kuyu lagim, galeri ve benzeri derinliklerde ¢alisanlar
mutlaka parasiit tipi emniyet kemeri kullanmak mecburiyetindedirler.

Catilarda veya egik yiizeylerde yapilan iglerde kullanilan yapi iskeleleri, uygun

korkuluklarla donattlacaktir.
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= insaat ve tadilat islerinde calistirilan kamyon ve benzeri araglann giris ve ¢ikiglar igin
uygun bir sekilde isaretlenmis yerler ayrilacak ve bu tagitlanin bitiin manevralan bir
gozetici tarafindan yonetilecektir.

v Ayrica bu araglara ait manevra ve park yerleri belirlenmis olacak; kisa bir sire icin

olsa bile araglar gerekli giivenlik tedbiri alinmadan stirticistiz birakilmayacaktir.

9.  Makine Montaj / Demontaj / S6kiim isleri

islemi yapacak olan kisiler konu ile ilgili “mesleki egitim” ve teknik bilgiye sahip olacaktir.
(Bkz. EK)

FIRMA tarafindan yapilacak ise 6zgii risk degerlendirmesi SU’ye sunulacaktir. Yapsan risk
degerlendirme sonucuna bagli olarak ¢ahisanlarin gerekli emniyet ve kisisel glivenlik tedbirleri
alinacaktir. Demontaj isleminde gerekli oldugu durumlarda tehlikeli enerji kaynaklar
zerinde Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene (EKED) uygulamasi SU calsanm tarafindan
vapilacaktir. FIRMA personeli ayrica kendini emniyete alacak, ¢calismaya baglamadan 6nce
enerjinin kesilmis oldugunu teyit edecektir. Ekipmanin gaz, hava, elektrik vb enerji girig ve
cikislari EKED uygulanabilmesi i¢cin 6nceden tanimlanacaktir.  Tanimlanmamig enerji
kaynaklari ve hatlar (izerinde ¢alisma yapilmayacaktir. Bu gibi durumlarda SU yetkililerine

danigilmadan hareket edilmeyecektir.

Yapilacak Calismaya Uygun Olarak Calsan Kisiler Tarafindan Kullanilacak KKD’ler

Yapilacak Calisma 'KKD ' Uriin Kodu

(Kisisel Karuyucu Donanim) |

Montaj | Risk degerlendirmesine gére ' 1. EN-388 ve mekanik [
. direng
D . . , .
emontaj belirlenen diger KKD’ler (kimyasala 2. EN 812’ye uygun
Sokim isleri direncli gozlik, 6zel filtreli gaz olmal
. . e | 3. EN 166 ve mekanik
maskesi vb., emniyet ipi ve kemeri .
‘ | direng
| vb.) | 4, EN 345’e uygun olmah

EN 352'ye uygun

Kesilmelere karsi direncli eldiven |
Darbe Emici Sapka

Gozlik ‘
Celikburunlu Ayakkabi !
Gerekirse kulakltk i
Risk degerlendirmesinde ‘
belirlenen diger KKD’ler B

SR Ll ot Sl




Firmalar Icin

. Sabancr . Cevre ve ISG Teknik Sartnamesi

Universites:

10. Duvar Kirilmast isleri

Ekipmanin bina disina ¢ikarilabilmesi icin duvar kirma galismasi yapmak gerektigi durumlarda

binanin statik durumu ile ilgili bilgi sahibi olan kisilerin onayi alinarak ¢ahgma baslatilacaktir.

o Yapilacak Calismaya Uygun Olarak Calisan Kisiler Tarafindan Kullanilacak KKD’ler

Yapilacak Calisma | KKD Oriin Kodu

|
[ (Kisisel Koruyucu Donanim)

Duvar Kirilmasi - Toz maskesi, kapall gozlik, baret, | 1. FFP3 tipi
2. EN 166 — Google tarzi

¢elik burunlu ayakkabi ‘ Jtam kapall tip

1. Toz Maskesi 3. EN 397’ye uygun
2. Kapali Gozlik ‘ 4. EN 345’e uygun
3. Baret -

4. (elik Burunlu Ayakkab

11. Caraskal Kullanimi

Periyodik olarak kontrol ve bakimlar yapilmig ve bakim kayitlar uygun caraskallar teknik bilgi
sahibi tecriibeli kisiler tarafindan kullaniacaktir. Kullanifacak caraskal son 3 aylik kontroli
vapilmis olacak ve muayene sonucu iSG agisindan uygun olmalidir. Caraskal kullanilacak
alanda gérevli kisiler haricinde kimse bulutmayacakur. Kirmizi beyaz serit ile alan
sinirlandirilmasi yapilacak ve giris gikislar kontrol altina alinacaktir. Galismayi yapacak olan

kisiler telsiz / telefon vb kullanimi konusunda egitimli olacaktir.

Yapilacak Calismaya Uygun Olarak Calisan Kisiler Tarafindan Kullanilacak KKD’ler

Yapilacak Caligma KKD | Uriin Kodu

{Kisisel Karuyucu Donanim) [

Calaskar Kullanimi Yiik bas Ustil seviyede ise baret, gelik | 1. EN 397’ye uygun

' 2. EN 345’
burunlu ayakkabt e uygun

‘ | 1. Baret
[ | 2. Celik Burunlu Ayakkabi
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12.  Ving Kullanimi

Makine Miihendisleri Odasi veya TURKAK tarafindan akredite edilmis firmalar tarafindan

periyodik olarak kaontrol ve bakimlari yapilmis, bakim kayitlari ve tarihleri uygun vincler

kullanilacaktir. Ving calismasi yapilacak alanda alan sinirlandiriimas ( koni , uyar! seridi ile

barikatlama) vyapilacaktir. Ving kullanimi SU yetkililerinin kontroli ve ydnetiminde

gerceklestirilecektir. Ving calisma alaninda yalniz calisma yapiimayacaktir.

Yapilacak Calismaya Uygun Olarak Caligan Kisiler Tarafindan Kullanifacak KKD'ler

Yapilacak Galisma

[ KKD

' (Kisisel Koruyucu Donanim)

Uriin Kodu

Ving Kullanimt

1. Baret
2. Celik Burunlu Ayakkabi
3. Fosforlu yelek

l'1. EN 397'ye uygun
2. EN 345’e uygun
3. Fosforlu Yelek

13. Tasima Isleri

Ekipmanlarin tasinmasinda transpalet, forklift gibi tagima araclarinin kullanimi oncelikli

olacaktir. Kullanmlacak kaldirma araclarinin son 3 aylik kontrolleri yaptlmis olacak ve muayene

sonucun uygun oldugunu gosteren etiketler Uzerlerine ilistirilmig ve gincel, okunabilir

durumda olacaktir.

25 kg'dan agir malzemeler el ile tek bagina tasinmayacaktir. Tagima transfer islemleri

sirasinda kisisel, cevre ve mal giivenligine dikkat edilecektir.

| Yapilacak Galigma

| KKD

| (Kigisel Koruyucu Donanim)

Uriin Kodu

Tasima
(25 kg'dan agir yukier
ve kaldirma-nakliye

araclari kullanimi)

| 1. Celik burunlu ayakkabi
2. Fosforlu yelek

3. Darbe Emici Sapka

4. Eldiven

. EN 345’e uygun
. Fosforlu Yelek
. EN 812'ye uygun

olmal

. EN-388 ve mekanik

direng
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14. Yikleme isleri

Yikleme iglemi yiklenecek olan malzemeye gore ving, forklift yardimi ile yapilacaktir.
Yikleme calismalan SU yetkilileri gézetiminde yapilacaktir. Aracin el freni gekilmis olacaktir.
Arag (kamyon, tir) s6fér mahallinde kimse bulundurulmayacaktir. Kaymayr énlemek amaciyla
lastiklerin énlerine takoz konacaktir. Yiikleme calismalart yapacak FIRMA ¢alisanlan fosforlu

velek giyeceklerdir.

Tir, kamyon, ving benzeri araglarin giris ve cikiglari icin uygun bir sekilde isaretlenmis yerler
aynilacak ve bu tagitlarin bitin manevralari bir gozetici tarafindan yonetilecektir.

Yapilacak Calismaya Uygun Olarak Calisan Kisiler Tarafindan Kullanilacak KKD’ler i

Yapilacak Galigma | KKD .
Uriin Kodu
| (Kisisel Karuyucu Donanim)
Ambalajlama isleri 1. Baret 1. EN 397'ye uygun
2. Celik Burunlu Ayakkabi 2. EN 345’e uygun
3. Fosforlu yelek | 3. Fosforlu Yelek
4. Gozlik ' 4. EN 166’ye uygun
5. g Eldiveni 5. EN-388 ve mekanik
! direng
Yiikleme isleri 1. Baret ‘ 1. EN 397’ye uygun '
2. Celik Burunlu Ayakkabi 2. EN 345’e uygun
1 3. Fosforlu yelek | 3. Fosforlu Yelek

15. Gozetim isleri.

Yapilacak isi kontrol edecek FIRMA vyetkilileri/yoneticiler yapilacak ¢alisma igin uygun
KKD'leri kullanmak zorundadir.

Yukarida belirtilen KKD’ler haricinde SU YERLESKELERINDE tarafindan yapilan risk
degerlendirmeler sonucunda belirienecek ek KKD’leri FIRMA ¢alisanlari ¢alismalar sirasinda
kullanmak zorundadir.
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16. Cevre ile ilgili Genel Sartlar

Atk Yaglar

= Makinelerin, jeneratérlerin, trafolarin ve forkliftlerin degistirilen yaglar
bakimi yapan FIRMA tarafindan toplanarak tesisten uzaklastiriir. Bu atik
yaglarin Atik Yaglarin Kontroli Yénetmeligi’ne uygun olarak geri kazarumi
ya da bertarafi FIRMA sorumlulugundadir.

= Atk yaglar, mazot, kimyasal vb. sivi atiklarin yagmur kanallarina, lavabolara

ve topraga dokilmesi yasaktir.

Bos Sogutucu Gaz Tuplerinin Uzaklastiriimasi

v Klimalarin degistirilen bos sogutucu gaz tiplerinin tesisten uzaklastinlmasi ve
Tehlikeli Atiklarin Kontrolii Yonetmeligi'ne uygun bir sekilde bertarafi FIRMA
sorumlulugundadir.

s Caligilacak alanda yapilacak isle ilgili clkmasi muhtemel tiim atiklar igin
baslangicindan dnce belirlenecek ve SAO Blim Sorumlusuna bildirilecektir.

»  Tehlikeli atik niteligi tastyan atiklar (kimyasallar, kimyasal bulasmis bezler vs.)
kesinlikle geri dénusiim 6zelligi tasiyan atiklar (kdgit, tahta, naylon, metal, cam )
ile birlikte atilmayacaktir.

= FIRMA kendine ait geri déntigiml{ atigi var ise bunlari toplamak tzere gerekli
hazneleri ve torbalari temin etmek zorundadir.

Atiklar SU Béliim Sorumlularinin belirledigi depolama alanlarinda bekletilecektir.

insaat Hafriyat Atiklar

« [nsaat artiklar gelisi giizel atiimayacak ve ortalikta bulundurulmayacaktir.

= Yikim faaliyetlerden kaynaklanan ingaat hafriyat atiklan en fazla 25 kg.’hk guvallarda
toplanacak agzi bagl bir sekilde Universite Yetkilisi tarafindan belirtilen alanda
bekletilecektir.

« Yikim esnasinda ¢ikan boru, kanal, demir, aliminyum, kablo, vs attklarm

kontaminasyon (kimyasal madde, yag, mazot vb. ile temas etmig) durumu
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degerlendirilerek tehlikeli atik olmast durumunda tehlikeli atik alaninda veya
tehlikesiz atik olmasi durumunda ise kati atik alaninda ayrilmis bélimlerde

biriktirilecektir.

Dokllme / Sizinti

= Ekipmanlarin sdkimi, tasinmasi ve gegici olarak depolanmasi esnasinda meydana
gelebilecek yag / mazot / kimyasal madde sizintilarina karst dokiinti kiti hazir
bulundurulacaktir. D&kintl kitinin kullanilmasi durumunda kirli dékiinti kitleri ve
kirli KKD’ler tehlikeli atik torbasina konulacak ve etiketlenerek tehlikeli atik alanina
génderilecektir.

= DOkiilmenin devam etmesi durumunda uygun hacimde tava veya doklinti kiti
yerlestirilecektir.

= Do&kilme / sizinti potansiyeli yiksek ekipmanlarin depolanmasi esnasinda

ekipmanlarin altina yerlestirilecektir.
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17. Taahhit

FIRMA ve personeli, galismanin seyri esnasinda Cevre, Is Saghg ve Givenligi Mevzuatinda
tanimlanan genel kurallarina uymak, sirketimizin bu konudaki politikalarina tabii olmanin
yant sira, almayi ihmal ettikleri is Sagligi ve Giivenligi tedbirleri nedeniyle olabilecek her tirli
is kazasimin akibetinde dogabilecek maddi ve manevi maliyetini karsilamak
yukUmliligiindedir. Bu konuda sirketimize intikal edecek her tirli sonug kendilerine riicu

edilecektir.

Sartname tarafimizdan okunmus ve anlasilmistir. Yerleske sinirlari icerisinde yapacagimiz
¢ahsmalarda tim sartlan kabul ediyoruz. Yukanda belirtilmis olan sartlara uyulmamas
durumunda galismamizin durdurulacagini ve gerekli sartlan saglamadan tekrar galismamiza
misaade edilmeyecegini, aksi takdirde dogabilecek hukuki, idari ve mali sorumluluklari kabul
ve beyan ediyoruz.

FIRMA Adr:

Sorumiu Kisi:

Unvani:

Tarih:

imza:

Is bu sartname 21 sayfadan olugmaktadir.
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Hizmet veren firma personeli bina / tesiste tanimli olan veya tamimlanacak tim is glvenligi
kurallarina, uyari ve ikaz levhalarina uyacaktir.

Binalar icinde ve 6nlnde san cizgi ile belirtilen alanlarda sigara icmek yasaktir.

Sadece tammlt alanlarda sigara igilebilir.

Yerlegke iginde arag binek araglar igin 30 km/saat, agir vasitalar, is ekipmanlari igin 20 km/saattir.
Trafik kurallarina uygun olarak aracinizi kullaniniz.

Dis alanlarindaki yollarda ytrirken kaldirimlan kullaniniz, karsidan karslya gecerken yaya gegidini
kullaniniz.

Izin verilen béigeler disindaki alaniara girmek yasaktir.

Yanici ve parlayici kimyasallarin depolandigs ve kullanildigi alantara cep telefonu, fotograf makinasi,
radyo, gibi elektronik cihazlar, cakmak, kibrit, vb. ile girmek yasaktir.

Kaygan zeminlerde dikkatli yGrilyiniz.

Gélet ve havuzlarda yiizmek yasaktir.

Yangin veya diger acil durumlarda, acil ¢ikis kapilar kullanilarak disar ¢ikilacak ve toplanma
noktalarinda toplanilacaktir. Ziyaretgilere/muteahhit firma calisanlarina ilgili departman sorumlusu
eslik edecektir.

Yukarida yazih alan disinda sigara icilmesi yasaktir. Sigara sadece molalarda igitebilir.

Herhangi bir kaza veya olay durumunda asagidaki telefon aranarak haber verilecektir.

Cevre, Is Saghg ve Guvenligi ile ilgili yapilacak olan ginlik kontrollere miiteahhit firma calisanlan
hazir bulunmali, bina / tesiste yapilacak acil durum tatbikatlanna taseronlar ve ziyaretgiler de
katilmalidir.

Taseron firma g¢alisanlari bina / tesiste kendilerine tarif edilen saha disinda ¢aligma yapmamalidir.
1,5 m'den yiiksekte yapilacak ¢alismalarda éncelikle TSE-CE onaylt manlift, iskele kullariimalidir.
Kullanilacak iskeleler EN 1004, seyyar merdiventer ise EN 131 standartlarina haiz olmalidir.

Kazi, mekanik mahallere girig, elektrik odalarina girig, catiya cikis ve kapall alanlara girig izinsiz
yapilamaz.(Tuneller dahil)

Taseron veya ziyaretci firma tarafindan getirilen ekipman, makine, fig, priz ve kablolar iyi durumda
ve hasarsiz olmalidir. Ekli ve ev tipi kablo kullanilamaz. Kablolar; en az 3X2.5 kesitinde, topraklama
baglantisi aktif olmalidir. Fis ve prizler kauguk malzeme olmalidir.

Taseron firma personeli, is makinesi operatdr belgesi veya G - sinifi ehliyeti olmadan is makinesi
kullanamaz.

Acil durum kapilaninin, yangin séndirme tiiplerinin/dolaplarinin éniine malzeme birakilmaz.  Acil
¢lkis kapilari acil durumlar haricinde kullaniimaz.

Kaynak, kesme gibi atesli islerden sonra c¢alisma alaninda 30 dakika boyunca olasi bir yanginin
engellenmesi igin galisma yerini kontrol edecek eleman atanmasi gereklidir. Kaynak yaparken
yanmaz battaniye, kaynak maskesi ve eldiveni kullanilir ve alanda 6 kg'lik KKT yangin tipl hazir
bulundurulur.

Taseron firma personelinin kullanacagi OXY - LPG Kesme, ark kaynak motoru ve diger techizati ile
hortumlar standart ve hasarsiz olacaktir.

Tum basinch tupler dik durumda, zincirlerle sabitienmis olarak bulundurulacaktir. Alev geri tepme
valfi olmayan tiplerin kullaniimasi yasaktir.

Tasinabilir ve sabit taslama aletierinin (el fleks, avug taglama aleti ve taslama makinesi) koruyuculari
olmadan kullaniimasi yasaktir.

Molalarda ve ¢aligma yapildi§i zamanlarda el aletleri fisten cekilecek, kablolan sarilarak ayak
altinda bulunmayan giivenli bir yere konulacaktir.

Kaynak ya da kesme igleminin yapidigi yerde alt kata agilan bir delik varsa asagiya kaynak
kivilcimlarinin diismesi 6nlenecek veya asagida bir gézcl bulundurulacaktir.

Merdivenler diiz, saglam ve kaygan olmayan zeminlere oturtulmalidir. Merdivenlerin tabanindaki
plastikler, basamaklar ve baglanti yerleri saglam olmalidir. Sabitlenmemis diz merdivenlere
clkarken veya inerken bir kisi merdiveni tutmalidir.

Atiklar kaynakta ayrimali ve tanimlanmis haznelere atilmalidir.

Enerji tasarrufu agisindan aydinlatma ve elektrikli cihazlarin gereksiz yere acik kalmasi
engellenmelidir.

Cevreye zarar verecek calismalardan kaginiimalhdir.

Diger riskler ve alinmasi gereken kurallar, Miteahhitler icin Cevre, Is Sadhdi ve Guvenlidi
Sartnamesi _ve s izni Prosediiriinun ilgili formunda mevcuttur. Gerekli gérilurse bu bilgiler ilgili
béluim sorumlusu tarafindan ziyaretci ve ilgili firma calsanlarina aktaniacaktir.

FPOP-5210-01-32-V03
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ONEMLI NOT: Tageron veya ziyaret¢i firma galisanlari, yapilacak isin 6nemine gdre firmalari
tarafindan teslim edilen kisisel koruyucu donamimlari bulundurmak ve kullanmak zorundadir.
Taahhiit edilen donanimiar kullamimaz ya da eksik ise ilgili bdlim sorumlusu ya da ISG
uzmani galigmayi durdurabilir.

ACIL DURUMLARDA

Alrm calmax durumda sger yalnusanz gibg yollsmm
izkayerek pianda gérilen toplanma nektaianna gidiniz ve
5B verilan aimatiar dogrufusunda hareket sdiniz.

» 4
\ o
L. L
ACIL DURUM TELEFON NUMARALARI
Acd  durwnlar, keza,
yarokanma, hastabik,
kayip, hesar veya y0phali

durumlarde  ayafidaki
_@: lalvfml ) m{m.am)unm
arayip bilgi veriniz.

YANGIN DURUMUNDA

. 23

s Yapudmuz i@ bushin,

*  Bimaduki digar kxplen uyarmak igin an yalan ibbar
butarmunag basn,

»  Acil durym gilog igaratianini mkip edeiek toplanma
noktaswna gidin

*  YoQun dumean aitnda kanrsarz agamn va hurnonuzn
kapaun, mmiz have igtn amakisyssek en yakin gikga

yonslin. E_G_i—op
M

= Yangn va dapram

KAMPUS PLANI VE
ACiL DURUM TOPLANMA YERLERI

durumunda
asansor xuanmayn.

= Bulurdufunuz knundaki, yuksndaki kiokida yeri

gaxtzrign mmnnmn .\Iam'u pdin,

« Taptanma daninda size verilec ek talimatars uyun,

guvenli aldugu anons sditmaden bmaya gimaeym.

DR LR L

8
3

BINALARA GORE ACIL DURUM TOPLARMA YERLERI

Agsgda  Etsteman  blnalsrdaki  kisiler.
yukardak vrekide aumardan de galitilen o
yandali yugil garatin dbulundufu toplanma

w bolgelarinda twplamriar va yapdan anansara
uygun hareket adarter.

- Raktdrtiik ve Dritar Okulu

- Oniversita Merkaz, Yonetm Bikmdeni Fekiikasl, 82, 85, 812
- Bdgi Maerked ve Bigi Teknoloifteri

Sanat va Sesyal 3émler Fakidltasi
Mihendisfik va Doda Blimtari Fakiiesi, SUNUM
{gletme Mearkazi

- Yurtiar (33,B4,810,811}/ Lojmanler {A,8,C.0.EF.G):

02 Binas: & Safilk Markezi, Anaokutu
Yurtiar {A1.AZ. A3, A4 A5 AB,B1,B8,88 B3}, Rektdr avi
Sabanci Gasten Merkez ve Spar Salonu

10- Tenis Korne, Uratim Aragorma Lsb. ve 6l Cate

| YUKARIDA YAZILANLARI OKUYUP ANLADIGIMI,
| TARAFINDAN BILDIRILEN DIGER KURALLARA UYACAGIMI KABUL VE TAAHHUT EDERIM.

PERSONEL AD-SQYAD

iMmzA

BINA / TESIS YETKILILERI VE UZMANLARI

TARIH

FIRMA KASE/IMZA

FPOP-S210-01-32-V03
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Sabanct

SAGLIK RAPORU SONUGC BELGESI

Universites

| Galiganin;

I Adi Soyadt :

TC Kimlik No:

Kanaat ve Sonug

Tosiaime s R i sssesiie o Iginde bedenen ve ruhen

| galtsmaya elveriglidir.

D e e P T S R s Y SRS S R 5 sartiyla ¢alismaya elveriglidir.

Yiiklenici isyeri Hekimi

Adi ve Soyadr:

imza:

Diploma Tarih ve No: Tarih: [/ /202

Yiiklenici isyeri Hekimligi Belgesi Tarih ve No:

FPOP-S210-01-112




