SABANCI UNIVERSITESI UC BINASI ENGELLi ASANSOR YAPIMI TEKNiK SARTNAMESi
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iSIN TANIMI

isbu teknik sartname, Universite Merkezi binasinda i¢ ortamda ¢alisacak, engelliler icin tam kapal kabini
olan dikey platform asansérii tasarimi, etiit projesi, Uretimi, giimrik ve ardiyesi, nakliyesi, gerekli ingaat
isleri ve celik sistemin imalati ve montaji, statik projelendirme, elektrik panosu temini, testleri ve isler halde
anahtar teslim yapilmasi ve teslim edilmesini kapsar.

GENEL SARTLAR

Yiiklenici tarafindan ii¢ boyutlu olarak gizim yapilip Universite onayina sunulacaktir. Universite onayina
istinaden imalata baslanacaktir.

isi alan Yiiklenici, E — Logo sistemi lizerinden Y{klenici ve personel dokiimanlarini siparisten itibaren en geg
7 (yedi) glin iginde iletecektir.

iSG ile ilgili tim ekipman, malzeme temini, ¢alisma esnasinda yetkili bulundurma ve kontrolleri yaptirma
Yiiklenicinin sorumlulugundadir.

is saghg ve giivenligi ile ilgili tim énlemler ve uygulamalar yiiklenicinin kapsaminda olacaktir. Yiiklenici,
Sabanci Universitesi is giivenligi uzmanlarinin gerekli gérdigiu tim Onlemleri almak ve yasal tim
mevzuatlara uymakla yiikiimliidir. Yiiklenicinin kampts icinde ¢aligabilmesi icin Yiiklenici ve personel igin
gerekli belgeleri ¢alismaya baslamadan Sabanci Universitesine sunmasi ve gerekli onaylari almasi
gerekmektedir.

isi alan Yiiklenici siparisten sonra Universite yetkili ile ise baslama tarihini karsilikh olarak belirlemelidir.
Cahisma Giinleri ve saatleri “Pazartesi-Pazar” 08:30-17:00 arasinda olup farkl bir durumda isveren temsilcisi
ile gorisilecektir.

isin yapiminda kullanilacak her tiirli malzeme, zemin koruma naylonu, tasima, yikleme — bosaltma, ile
iskele ve ving temini/montaj-demontaj, bedeli dahil olmak lzere Yikleniciye aittir.

Yiiklenici, isin yapimi esnasinda ¢ikacak olan tiim atik/¢éplerin, resmi atik/dokim sahasina
ulastirlmasindan, bertaraf Gcretinden ve gonderilen atiklarin belgelerinin Universite’ye ibrazindan
sorumludur.

Yiklenici ¢alisacagi alani mevcut haliyie teslim alip bogaltma, demontaj ve montaj islerinden sorumludur,
alani teslim aldigi hali ile temiz sekilde teslim etmelidir.

Yiiklenici calistigi alandaki tiim sabit ya da sabit olmayan malzemelerin korunmasi ve temiz tutulmasindan
sorumludur.

Isin yapimindaki her imalatin detaylarn teknigine uygun sekilde yapacaktir.

isin yapimi esnasinda kullanifacak her tiirli malzeme imalattan énce Universite yetkilisine onaylatilacaktir.
imalat sirecleri Universite yetkilisine asama asama teslim edilerek ilerlenecektir.

Yiiklenici isin yapimi esnasinda verecegi tiim hasarin giderilmesinden sorumlu olacaktir.

isin yapimi esnasinda, personelin calighg saatlerde Yiklenici sorumlu bir vyetkili / santiye sefi
bulunduracaktir. Bu kisi Mimar, insaat Mihendisi, ingaat Teknikeri ya da YUklenici sahibi olmahdr.

is bitiminde Yiiklenici sorumlu yetkilisi / santiye sefi tarafindan is teslimi yapacaktir.

Yiiklenici personeli verilecek isi, projelere, sartnameye, yiiriirlikteki mevzuat ve usullere, teknik ve fenni
gereklere uygun olarak, birinci sinif iscilik ile eksiksiz ve her tiirli ayiptan ari bir sekilde yapacak ve
zamaninda teslim edecektir. Yiklenici, isin tam ve miikemmel olarak tamamlanmasi igin, gerekli olan
ve/veya Universite tarafindan talep edilen tim ig ve islemleri eksiksiz, zamaninda ve her tiirli ayiptan ari
bir sekilde yapmayi, eksiksiz ve zamaninda temin etmeyi, isbu sézlesme diginda higbir iddia ve talepte
bulunmamayt kabul ve taahhiit eder.

Sozlesme bedeli, isin gerektirdigi her tirli isgilik, montaj, sigorta vb. hususlar da dahil ve fakat bunlarla
sinirh olmamak tizere Yiiklenicinin isbu stzlesme ile taahhiit etmis oldugu hizmetin yapimi, tamamlanmasi
ve bakimi igin yapilan tiim masraf ve giderler ile Yiiklenicinin kari ve genel masraflarini da kapsar.

Engelli asansori 15.08.2026 tarihine kadar tamamlanip galisir durumda Universiteye teslim edilecektir.



A. ENGELLi ASANSOR YAPIMI

Asansoriin Konumlandirilacagi Alan

Asansdr kuyu yiiksekligi mevcut asma tavana kadar olacaktir. Asma tavan ile kuyu bitisi arasinda bogluk
kalmayacaktir. Kuyu dibi olmayan asansér olacaktir.

Asansor kapilart yukaridaki gosterilen yonlerde olacaktir.

Asansor éniine kapi genisliginde %6 egimli 1mt uzunlugunda galvaniz gelik rampa yapilacaktir.

Asansor dig gdvde rengi Natura Eleksol Satine Aliminyum renginde olacaktir.

Asansériin alt kat giris kapisi cephesi, st kat giris kapisi cephesi ve ana salona bakan cephesi cam olacaktir.
Asansériin konumlandirifacagi alandaki cam tuglalarin iizeri yangina dayanimh algipan ile kapatilip algi ve
boya isleri yapilacaktir. Boya rengi mevcut renk ile ayni olacaktir.

Asansér dig gévdesindeki yatay profil ara agikliklart bina dis giydirme cephedeki aliminyum profil yatay ara
acikliklariyla ayni élgiide olacaktir.




e Asansor kabin dis cephe cami; 5+5 lamine seffaf cam olacaktir.

e Kuyu aydinlatma tesisati Yiklenici tarafindan yapilacaktir.

e Asansor panosuna kadar elektrik besleme hatti Universite tarafindan gekilecektir.

e Asansér (st kapi hizasina denk gelen paslanmaz korkuluklarinda yapilmasi gereken revizyonlar Yiklenici
tarafindan yapilacaktir.

e Ornek asansér tasarimi agagida gosterilmistir.

e Asansor kapilari duvar dibine toplanacak sekilde otomatik iki panel teleskopik olacaktir.
e Altve ust kapilarda asansér kullamminda yetkilendirme igin Universite access kontrol altyapisina uygun kart
okuyucu alt yapisi olacaktir.
Dizayn standartlar:
e Avrupa Elektromanyetik Uygunluk 2014/30
e Avrupa Makine Direktifi 42/2006
e Engelli asansoérii ydnetmeligi, TS EN 81-70 ve TS EN 81-41 standartlarini saglamalidir.

Platform &zellikleri:
e Sistem enerjisi 230 VAC, 50 Hz
e Ariza veya elektrik kesintisi durumunda platformu kata getiren manuel bir kurtarma diizenegi olmaldir.
e Kat ve kabin kapilari tam otomatik 900 mm net agikhkli olmalidir.
e Kabin kaplamasi yanmaz malzemeden seglimeli min.1(bir) duvari komple cam olmalidir.
e Asansoriin kendi tagiyicisi -gelik konstriksiyon- olmaldir.
e Konstriiksiyon hertarafi seffaf (5+5 mm) lamine camlarla kapatiimalidir.
e Bir tavana haiz olmaldir.
e Asansére girig igin altta sabit bir RAMPA olmaldir.



N\,

Kabin ebatlari: Min.1100 x 1400 mm.
Giivenlik: Acil durum butonlars, kilitli sistemler ve tutunma barlan bulunmahdir. Tek tusla giivenlik merkezi ile
haberlesmeyi saglayan diyafon sistemi olmalidir.
Tahrik Sistemi: MRL-makine dairesiz (makine kuyu icinde olmaldir.)
Kapasite: min. 300 kg
Hizi: max. 0,15 m/s olmal ve yumusak kalkis/durus 6zelliginde olmalidir.
Seyir Mesafesi: 4,85 metre (yerinde 6lgi alinmalidir)
Durak Sayisi: 2
Kuyu dibi: Yok
Ust emniyet boslugu 3,15 metre (yerinde 6l¢ii ahnmalidir)
Kumanda Sistemi:
e Kumanda cagri butonlarina ¢agrt verilme sekli, simpleks olmalidir.-
o Universite altyapisinda uygun kartl sisteme uygun olmalidir.
e Kumanda ile ilgili her tiirldi talimatname ve uyar etiketleri ilgili yerlere konulmaldir.
e Ayrica Universite tarafindan gerekli gériilen uyar levhalar Yuklenici tarafindan temin edilip,montaji
yapilmahdir.
s Ariza kayitlar ge¢mise donis hafizada tutulabilmelidir.
e Tiim ayarlar el terminali ile ayarlanabilmeli ve degistirilebilmelidir.
e Braille alfabesi iceren, dokunsal tanimaya uygun butonlar kullaniimali ve algaltilmis kumanda panelleri
bulunmalidir.
e Sesli kat anonsu ve gorsel sinyalizasyon (gosterge) olacaktir.

Genel Emniyet Sartlan:
e Seyir sininini belirleyici elektromekanik smir kesiciler bulunmalidir.
e Kuyu sinirini belirleyici mekanik stnir kesiciler bulunmahdir.
e Disli sistem igerisinde Hiz regiilatorii ve agirt hiz frenleme tertibati bulunmalhdir.
e Kabinde Asir1 yiik uyari ikaz 151g1 bulunmali ve sesle uyari vermeli, agirt yiiklemede sistem hareket
etmemelidir.
e Disardan fren testi yapabilen bir sisteme haiz olmalidir.
e Yangin alarmi geldiginde tahliye katina inip kapilari agilarak devre disi kalmasi gerekmektedir.

Elektrik giivenlik cihazlan
e Entegre edilmisse bir telefon tus takimi,
e inverter Gizerindeki termik devre kesici,
e inis limit salter,
e Agsirt yukte ¢alisan mikro salter,



e Etkinlestirildiginde kabindeki ve zemindeki kontrolleri engelleyen kuyu dibi ve st emniyet bogluguna
konumlandirilan giivenlik mikro anahtarlar,

s Kayis gevsemesi veya kopmasi halinde devreye giren emniyet cihazi,

e Yardimci devre ve besleme devresi ayri kablolarda,

e Onayl kapi agma kontrolii icin giivenlik mikro anahtar ile EEC Direktifi 81/2'ye gore onaylanmus elektrikli
kap kilitleri;

e Acil durumda inis fonksiyonu,

e Acil durum 1sigr,

e Kabin lzerinde katta ulasilan kat gostergesi,

e Zaman ayarh kabin 1giklari olmahdir.

Mekanik giivenlik cihazlari
e Yik dagihmi igin yay sistemli iki kaldirma ( halat ) kaysi,
e Kilavuzlara etki eden asansorler icin giivenlik tertibati (84/529 ve 86/312 EEC direktiflerine gore tip onayl)
e Durak kapih katlarda koruma
o (zel anahtar ile disaridan acil kapi agma,
e Gulvenlik mikro anahtan,.
e 0.L.C. Asin Yiik Kontrolii: Asiri yiik kogullarinda asiri yiik kontrolii ve makine blokaji
e 0.5.G. Agin Hiz Regiilatorii: hiz sinirtayici olacaktir.

Yedek Parga ve Servis :
e Firma en az 2 yil garanti verecek.
e Garanti siiresi icersinde periyodik bakimlari{her ay), sarf malzemelerde dahil olmak Uzere garanti sGresi

icinde lcretsiz olarak yapacaktir.
e Yiklenicinin yasal il veya bolge miidiirligii veya yetkili bélge temsilcisi bulunacak veya tahahhit edecektir.

Genel Sartlar :
o flgili tiriniin uygulamasi bulunmali ve belgelenmelidir.
e (Uretici firma tarafindan “tastyici platformun “ komplesine ait “ CE “ belgesi -uygunlukbeyani-bulunmalidir.
¢ Uriiniin daha 6nceden Tiirkive’de kurulumunun yapildigi referanslar Universite’ye sunulmalidir. Minimum
5(bes) referans olacaktir.

B. iSiN KONTROLU VE KABUL EDILMEYEN iSLER

Universite, is icin kullanilacak isciligi muayene etmeye ve denetlemeye ve bu s6zlesmede 6ngériilen sartlara
uymayan b(tin hususlari diizeltmeye yetkilidir.

Yiiklenici reddedilen malzemeyi degistirmeye ve bulundugu yerden derhal uzaklastirmaya ve kabul edilmeyen igleri
bedelsiz ylkmaya ve/veya sékmeye ve bunlari bedelsiz olarak yeniden yapmaya mecburdur. Yiklenici, bu nedenle
herhangi bir iicret talebinde bulunmayacagini kabul ve taahhiit eder. Bu yiizden meydana gelebilecek ilave igler
yevmiyeden sayllmaz ve ilave lcret 6denmez.

Yiklenicinin yaptigi isin eksik ve/veya kusurlu oldugunun saptanip, kendisine bildirilmesini muteakip, Yiklenici
verilen sire iginde ve her tiirli malzeme ve is¢ilik dahil olmak tzere, bu igleri, ticretsiz olarak, sézlesmeye ve
Universite’nin talimatlarina uygun olarak Ucretsiz yeniden yapacak ve/veya diizeltecektir.



