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CP BINASI ANA SU DEPOLARI PVC MEMBRAN
KAPLAMA iSI TEKNIK SARTNAMESI

1. iIHALE KONUSU

Sabanci Universitesi Tuzla Kampiisii iginde bulunan betonarme ana su depolarindaki su
kacaklarini ve korozyonu 6nlemek, deprem veya baska nedenlerle meydana gelebilecek
catlaklardan etkilenmemek ve su deposunu hijyenik hale getirmek i¢in, deponun iginde
bulunan kolon- kiris gibi aksamlari (tavan harici) i¢ ylzeyleri bir bitln olarak drten, aderansi
ylksek, elastik, yaslanmaya direncli, yosun tutmayan, hijyen ve gida tuzigiine uygunluk
belgesi ve resmi makamdan onaylar olan, teknik normlara gére uretilmig, anti —bakteriyel
PVC igme suyu deposu yalitim membrani ile yapilmasi isidir.

is anahtar teslim olarak yapilacaktir.

2. IS SAGLIGI ve GUVENLIGI

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Yikleniciye bagh calisan personel, is¢i saghgi ve is glivenligi ile ilgili tim onlemleri
almakla yakimlidir. Personel gerekli kisisel koruyuculari kullanacak ve ¢alisma
yerlerinde gerekli &nlemleri alacaktir. Universite’de ¢alisma yapacak olan firmalarin
ve personelinin  yasal zorunlu evraklarimi  Universite onayiha sunmasi
gerekmektedir. Bu onay siireci, Universite’nin kullanmis oldugu e-LOGO iSG yazilimi
iizerinden yapilmaktadir. Evraklar, ilgili Universite vyetkilileri tarafindan
onaylandiktan sonra personelin kampiis girigine izin verilecektir.

isin yapimi esnasinda yiiksekte ¢alisma ve kapal alanda ¢aligma olacaktir. Tiim bu
uygulamalar, Sabanci Universitesi is izin Sistemi’ ne tabi olup Universitenin is
Giivenligi uzmanlarinin kontrol ve onayi ile yapilacaktir.

Galisma siireci boyunca Yiiklenici firma tarafindan sahada galismayi takip edecek ISG
Uzmani bulundurulacaktir.

ise baglamadan once; yapilacak galisma ozelinde is Bazh Risk Analizi ve Yapim-
Yéntem metodu hazirlanacak ve kaseli imzal olarak Universite onayina
sunulacaktir.

Periyodik muayeneye gerektiren is ekipmanlarinin son periyodik muayeneleri 6 ay
gecmemis olacaktir.

MYK sarti aranan tum ig strecinde ilgili personelin MYK belgeleri bulunacaktir.

3. GENEL HUSUSLAR

31

3.2

3.3

34

isbu teknik sartnamede belirtildigi gibi, anahtar teslim sekilde yapilacaktir.

izolasyon isi sirayla yapilacaktir. Once 2 adet deponun kaplamast yapilarak
devreye alinacak, daha sonra diger 2 depo bosaltilarak kaplamasi yapilacaktir.

Yiiklenici, su depolan temizligi ve izolasyon konusunda en az 5 yillik deneyime
sahip olacaktir. Biinyesinde depolarin yillik temizlik ve dezenfeksiyonunu
yapilabilecek ekipler bulunduracaktir.

Yiiklenici firmanin, ayni iste tek seferde 1.500 m2 yiizeyde benzer uygulama
referansi olacaktir. Ayrica en az bir hastane ve bir liniversitede benzer uygulama
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referansi olacaktir. ihale dosyasinda bu referanslara ait referans yazilar
sunulacaktir.

3.5 Isi alan firma siparisten sonra Universite yetkili ile ise baslama tarihini kargilikl
olarak belirlenecektir.

3.6 Isin yapiminda kullanilacak her tiirli malzeme, zemin koruma naylonu, tasima,
ylkleme — bogsaltma, ile iskele ve ving temini/montaj-demontaj, bedeli dahil olmak
Uzere firmaya aittir.

3.7  Firma, isin yapimi esnasinda ¢ikacak olan tim insaat atiklarinin; kampis disina
¢ikariimasindan, doékiim sahasina ulastinlmasindan, bertaraf edilmesinden
sorumludur. Cikan geri donlsim malzemeleri (demir, celik, plastik, ahsap vb.
malzemeler), Universitenin gosterecegi atik sahasina tasinacaktir.

3.8  Firma galistigi alandaki tim sabit ya da sabit olmayan malzemelerin korunmasi ve
temiz tutulmasindan sorumludur.

3.9 isin yapimindaki her imalatin detaylari teknigine uygun sekilde yapacaktir.

3.10 Isin yapimi igin Universite tarafindan verilen 6lgiiler bilgi amagh olup Firma
tarafindan yerinde gerekli 6l¢liler alinacaktir.

3.11 Isin yapimi esnasinda kullanilacak her tiirli malzeme imalattan énce Universite
yetkilisine onaylatilacaktir.

3.12 Firma isin yapimi esnasinda verecegi tim hasarin giderilmesinden sorumlu
olacaktir.

3.13 Isin yapim esnasinda, personelin galistigi saatlerde Firma sorumlu bir yetkili /
santiye sefi bulunduracaktir. Bu kisi mthendis, tekniker ya da firma sahibi olmalidir.

3.14 s bitiminde firma sorumlu yetkilisi / santiye sefi tarafindan is teslimi yapacaktir.

4. iSiN TARIFi

HAZIRLIK:

4.1  Universite yiiklenici firmaya izolasyon yapilacak su depolarinin yerlerini gésterir yer
teslim tutanagi ile teslim eder.

4.2 Universite, izolasyon yapilacak deponun suyunu kullandirarak bitirir depoyu bog
olarak teslim eder.

4.3 Universite, Yiiklenici elemanlarina elektrik akimimin alinacak yerini ve kirli suyun
nereye tahliye edilecegi yeri (desarj) gosterir.

4.4  Yiiklenici elemanlari gosterilen prize kagak akim rdlesi takar. Depoyu 6zel fanlarla
havalandirir, aydinlatmasini saglar.

4.5  Yiiklenici elemanlari is tulumu, kask,gozIUk, cizme giyer ve emniyet kemerini takarak
depoya inerler.
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4.6  Pompalarla kalan suyu tahliye edilir. Su deposunun yiizeyleri yliksek basingli su jeti
ile yikanir. Ozel temizlik (irinii kultanarak temizlenir.

4.7  Su deposu yiizeylerinde goriilen catlaklar tamir edilir, tij delikleri kapatilir.Pirizler
dizeltilir depo pvc membran yapilacak konuma getirilir.

PVC MEMBRAN iZOLASYON UYGULAMASI:

4.8 iskele kurulduktan sonra pvc membran yapimina baslanacaktir.

4.9 PVC membran su depolarinda samandira seviyesinin en az 10-15 cm Ustlinden
baslatilacaktir. Membran 6zel baski ¢italarnt ve givilerle (gelik 3,2 mm)
sabitlenecektir.

4.10 Baski ¢italarinin oldugu kisim membranla gevrilerek beton yizeyle membranin
birlestigi yeri mastiklenecek.

4.11 Mebranin ek yerleri 600-700 °C 'li 6zel 1s1 makineleri kullanmilarak 5-7 c¢cm birbiri
lizerine gelecek sekil de bindirilerek yiizeylerde bir bitinlik saglanacaktir. (Tavan
ylzeyleri harigtir)

4.12 Yikseklikleri 6 metreyi gecen su depolarmda 3 metre de bir kugaklama baski citasi
ile sabitlenecektir.

4,13 Emis borulari 6nce spiral makinelerle temizlenecek, sonra mastiklenecek ve
membranla sarilacak en az 2 adet kelepge ile kelepgelenecektir. Benzer uygulama
tank igindeki merdiven baglantilar i¢in de yapilacaktir.

4,14 Su deposu yaltimi bitince temizlenecek, dezenfekte edilerek PH ve Klor testleri
yapildiktan sonra teslim edilecektir.

PVC MEMBRAN OZELLIKLERI

4.15 Yaslanmaya ve karsi direngli olacak isletme bakim maliyeti olmayacaktir. (Temizlik
haric)

4.16 Kalinligr 1.5 mm’ den az olmayacaktir.

4.17 Kopma uzamasi minimum %250 olacaktir.
4.18 Cekme mukavemeti >16 N/mm 2 olacaktir.
4.19 Statik ylik dayanimi minimum 20 kg olacaktir.

4.20 Gida Tarim ve Hayvancilik bakanliginin muayene ve analiz raporu olacak ve
Universiteye sunulacaktir.

4.21 icme ve kullanma suyundaki kimyasaliara dayanikh, ¢dzlilmeye ve ¢lrimeye
dayanikli olacaktir.

4.22 10 yil fabrika ve uygulama garantisi olacaktir.
4.23 Anti bakteriyel %100 hijyenik ve homojen 6zellikli olacaktir.

4.24 Uretim firmasmin CE Belgesi ve TSE 1SO 9001:2000 sertifikasi bulunacaktir.
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4.25 TSEN 13967 standartlarina uygun olacaktir.

4.26 Aliminyum gita ve paslanmaz ¢ivi kullanilacaktir.

4.27 Emis ve giris borular paslanmaz kelepge ile sabitlenecektir.

4.28 (Civi gakmak i¢cin otomatik ve yayl tabanca kullanilacaktir.

4.29 PVC Membranin teknik 6zelliklerini tastyan belgeler Universiteye sunulacaktir.

TEMIZLIK VE DEZANFEKTE MALZEMESi OZELLIKLERI:

4.30 Uriin saghk bakanhigindan onayl biyosidal ruhsath olacaktir. Belgeler Universite’ye
sunulacaktir.

4.31 Uretici firmanin CE belgesi ve ISO ve 9001/2000 sertifikasi olacaktir.

4.32  Malzemenin glivenlik bilgi formu olacaktir.

4.33 Kapaliyerlerde galigilacagi igin koku ve gaz ¢ikarmayan dezenfektan olacaktir.
4.34 PH6,5-7,5 olacaktir.

4.35 Asidik Urlin olmayacaktir.

4.36 Sudeposu 15 barlik basingh su jeti ile yitkanacaktir.
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