1. AMAG

Bu sartnamenin amaci Sabanci Universitesi biinyesinde bulunan High Performance
Computing cluster ina eklenmesi igin Bilgi Teknolojisi altyapisinda kullaniimak tzere
ihtiya¢ duyulan “GPU node, GPU karti, cluster a entegrasyonu ve teknik destek
hizmetlerinin saglanmasina yonelik teknik ve idari gereklilikleri belirlemektir.

2. KAPSAM

Sabanci Universitesi Bilgi Teknolojileri (kisaca SU BT) altyapisinda kullanilabilecek,
Sabanci Universitesi'nde akademik calismalar desteklemek amaciyla kullanilacak GPU
node ve GPU Kkartlarina iligkin teknik &zellikler ile gerekli fiziksel ve mantiksal
dizaynlarinin yapilmasi, kurulum yapilarak devreye alinmast ve garanti kapsamindaki
hususlan icerir.

3. GENEL SARTLAR
3.1 Uretici firma 1SO-9001 sertifikasina ve CE isaretine sahip olmaldir.

3.2 Tum donanim birimleri tamamen yeni ve hi¢ kullaniimamis olmalidir. Sistemi
olusturan butin parcgalar, kullanilmamis olacak ve ambalajinda teslim edilecektir. Kirik,
catlak, ¢izik, boya hatasi ve deformasyona ugramis hicbir pargasi bulunmayacaktir.
Kullaniimis veya yenilestirilmig (refurbished) olmayacaktir.

3.3 Yuklenici teklif ettigi Grunlerin, dagitimi, kurulumu, talep edilmesi halinde igletim
sistemi ve gerekli hesaplama kitlphanelerinin kurulumu vb. konularla ilgili tim isterleri
saglamak dagitim, lojistik masraflarini da karsilamakla yukumluddr.

3.4  Yuklenici, cihazlarin kurulum ve kullanimi icin gerekli tim yazihm (firmware),
stirlich ve benzeri gereksinimleri eksiksiz saglayacaktir.

3.5  Yuklenici bu sartname kapsaminda gizlilik arz eden sifreler, IP’ler, kullanici v.b.
bilgileri tglincl sahislara vermeyecek ve paylasiimayacaktir.

4, SUNUCU

4.1 Asagida teknik 6zellikleri verilen sunucu sistemlerinden 1 (bir) adet teklif
edilecektir.

4.2  Teklif edilecek sunucu 19” standart kabinlere monte edilebilmeli ve en az 2U
yuksekliginde olmalidir.

4.3  Teklif edilecek sunucu Uzerinde en az iki adet fiziksel islemci yuvast bulunmalidir.
Sunucu uzerinde her biri en az 16 gekirdede sahip en az 2 (iki) adet Intel marka Xeon
serisi 2.3GHz temel frekans hizina sahip, en az 16 Core (Cekirdek) ve 32 Thread (is
Parcacigi) yapisinda, her islemci icin 128MB L3 6nbellekli, 12 kanalli 6400MT/s DDR5
bellek ve PCle 5.0 destekli, 6515P model, P-Core mimarili, 240W TDP degerine sahip
islemci bulunmaldir.

4.4  Teklif edilecek sunucu RDIMM, LRDIMM ve NVDIMM beliek tipini desteklemelidir
ve sunucu Uzerinde en az 24 adet bellek yuvasi bulunmalidir. Sunucunun 2 TB'a kadar
toplam bellek destegi bulunmalidir.



4.5 Sunucu uUzerindeki bellek konfigirasyonu; her biri 6400MT/s hizinda, DDRS
tipinde, 8 adet 64GB RDIMM bellek moduili kullanilarak toplam 512GB kapasiteye sahip
olmahdir.

4.6 Teklif edilen sunucu Fast Fault Tolerance, Advanced ECC, Online Spare ve
Memory Scrubbing 6zelliklerini desteklemelidir.

4.7  Sunucu Uzerinde bulunan bellek modauilleri Gretici tarafindan onaylanmis bellekler
olacaktir.

4.8 Sunucu Uzerinde her biri en az 480 GB kapasitede ve sunucu calistrken sokulip
takilabilecek (hot-plug) 6zellikte en az 2 (iki) adet SSD disk birimi bulunmahdir.

4.9 Teklif edilecek sunucu tzerinde donanimsal RAID karti bulunmahidir. RAID kart
donanimsal olarak RAID 0/1/10 yapabilme yetenegdine sahip olmaldir.

4.10 Sunucunun {izerinde en az 4 adet 1Gbps hizinda RJ-45 Ethernet portu olmahdir.
411 Yuksek basarimh hesaplama (HPC) ve dusuk gecikmeli veri iletimi saglamak
amaciyla, en az 100Gbps hizinda Infiniband EDR destekli, tek portlu bir ag kart! ve bu
karta uygun EDR kablosu ile birlikte sunulmalidir.

4.12 Teklif edilecek sunucu anakarti ve riser yapisi Gzerinde, en az 4 (dort) adet
fiziksel ve elektriksel olarak PCle Gen5 x16 hizini destekleyen slot bulunmalidir. Bu
yuvalar, yeni nesil GPU ve yiksek hizli ag kartlarinin (Infiniband/HBA) ihtiya¢ duydugu
maksimum bant genisligini (128 GB/s ve Uzeri) tam performansla saglayabilmelidir.
Konfigurasyon, GPU kartlar takildiktan sonra dahi genisleme kapasitesini koruyacak
fiziksel yapida (Double-Width destekli) olmalidir.

4.13 Sunucu Uzerinde montajli 2 (iki) adet asagidaki 6zellikleri karsilayan GPU karti
bulunmahdir:

En az 18.176 CUDA cekirdegi bulunmahdir.

Artinlmis (Boost) saat hizi en az 2.50 GHz olmalidir.

En az 96 GB olmalidir.

GDDR6 veya GDDR7 (Hata Diizeltme Kodlu - ECC) destegine sahip olmalidir.

Bellek araytz genisligi En az 384 bit olmahdir.

PCle 4.0 x16 arabirimini desteklemeli, PCle 5.0 uyumluluguna sahip olmahdir.
Maksimum gug tuketimi 450W olmalidir.

4.14 Teklif edilecek sunucu {zerinde 1 adet VGA portu, en az 3 adet USB portu
bulunmalidir.

4.15 Teklif edilecek sunucu lzerinde galisirken sékilip takilabilen en az 2 adet en az
3200W guc¢ Unitesi bulunmalidir. Gig Unitelerinin baglantilarina uygun en az 2m
uzunlugunda 2 adet gl¢ kablosu teklife dahil edilmelidir.

4.16 Teklif edilecek sunucunun galisma esnasinda kabinden 6ne gekilerek miidahale
edilmesini saglayacak Uzerine baski oldugunda egilmesini engelleyecek aksesuarlara
sahip metal alagimli kayan ray sistemi ve kablo yénetim kolu bulunmalidir.

4.17 Birden fazla sunucunun tek bir ekrandan gic¢ kontroll, giic sinirlandirimasi,
saglik durumlarinin kontrolQ, firmware gilincellemeleri, sanal medya eklenmesi tek bir
ybnetim ekranindan yapilabilecektir.

4.18 Sunucu ile beraber verilen bitin komponentler sunucu {reticisi tarafindan
Uretilmis veya sunucu dUreticisi tarafindan onaylanarak tedariki sunucu Ureticisi
tarafindan yapilmis olmali, ve Ureticiye ait bir portal lGzerinden sunucunun giincel
konfiglirasyonu sorgulanabilmeli, sunucu garantisi, sunucu U(zerinde gelen butin
komponentleri kapsamalidir.




419 Sunucu Uzerinde 1 adet en az 1Gb BaseT standardinda uzaktan erisim ve
yonetim saglayacak arabirimi bulunacaktir. Uzaktan yénetim icin lisans gerekmesi
durumunda lisanslar teklife dahil edilmelidir.

4.20 Sunucu 6n panelinde bulunan USB portlardan bir adeti uzaktan yénetim portu
tarafindan erigilebilmeli, sunucu kapali oldugu esnada bu port tGzerinden takilabilecek
USB bellek ile firmware glncellemesi veya provizyonlama yapilabilmeli ve uzaktan
yonetim networkinin kurulu olmadigi veya calismadigi esnada USB kablo ile bir
bilgisayara baglayarak uzaktan yénetim web arayliziine erisilebilmelidir.

4.21 Sunucu Uzerine ylklenecek BIOS, firmware vb dosyalarinin sertifika vasitasi ile
glvenligini ve orjinalligini kontrol edebilmeli, sunucu tzerinde, glvenlik sertifikalarinin
saldirlara karsi korunmasini sadlayan, ugucu olmayan guvenli bir bellek alani
bulunmalidir.

4.22 Sunucunun kabin montaji icin gerekli olan donanimlar teklife dahil edilmelidir.
4.23 Sunucular virtual power ézelligi ile uzaktan acilip, kapatilabilir olmalidir. Isletim
sistemi ¢cokmis ya da sunucu kapali bile olsa sunucunun yénetim islemcisine erisilebilir,
sunucu uzaktan agtlabilir, sunucunun RBSU fonksiyonlarina erisilebilir olmalidir.

4.24 Sunucular sanal medya 6zelligini desteklemelidir, uzaktaki bir bilgisayara bagh
USB bellek, CD, DVD, vb. medyalar kullanabilmelidir.

4.25 Sunucuya uzaktan baglanildiginda ekran alinabilmeli, eder lisans gerekiyorsa
teklife dahil edilmelidir.

4.26 Sunucunun Sabanci Universitesi HPC sistemi konfiglirasyonuna dahil olmasi
saglanmalidir.

4.27 Sunucunun Sabanci Universitesi HPC sistemine fiizksel entegrasyonu
saglanmalidir.

4.28 Sunucular, uretici firma tarafindan saglanan, 3 Yil siresince Ertesi is Gun
yerinde mudahale garanti paketi kapsaminda teklif edilmelidir.

5. GPU

5.1 Asagida teknik 6zellikleri verilen GPU kartlarindan 2 (iki) adet teklif edilecektir.
Her bir GPU Kartinin ézellikleri en az asagidaki 6zellikleri saglamaldir.

En az 18.176 CUDA cekirdegi bulunmaldir.

Artinlmis (Boost) saat hizi en az 2.50 GHz olmalidir.

En az 96 GB olmalidir.

GDDRS6 veya GDDR7 (Hata Diizeltme Kodlu - ECC) destegdine sahip olmalidir.

Bellek araylz genisligi En az 384 bit olmalidir.

PCle 5.0 x16 tipinde olmalidir.

Maksimum gug tiketimi 450W olmalidir.




