SABANCI UNIVERSITESI
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A2-A3-A4-B3-B4 Yurt binalari ¢at1 ¢inko onarimi, gizli dere i¢i tpo membran
kaplanmasi, sagak ¢inkolarinin tamiratlarinin yapilmasi ve inis borularinin yenilenmesi ile
Bina cephelerinin tamirat ve boyanmasi kalemlerinin anahtar teslim yapim isidir.

A- GENEL SARTLAR

1- Isbu teknik sartnamede belirtildigi gibi, anahtar teslim sekilde yapilacaktir.

2- [si alan firma, e- logo yazilim sistemi iizerinden, firma ve personel

dokiimanlarini siparisten itibaren en ge¢ 7 (yedi) giin i¢inde iletecektir.

3- ISG ile ilgili tiim ekipman, malzeme temini, ¢calisma esnasinda yetkili bulundurma
ve kontrolleri yaptirma firmanin sorumlulugundadir.

4- Isi alan firma siparisten sonra Universite yetkili ile ise baslama tarihini karsilikli
olarak belirlemelidir.

5- Calisma gilinleri ve saatleri “Pazartesi -Cumartesi” “8.00 - 18.00” olup Pazar ve
resmi tatillerde Universite yetkilisinin onayi ile ¢alisma yapilabilecektir..

6- Isin yapiminda kullanilacak her tiirlii malzeme, tasima, yiikleme-bosaltma, ile iskele ve
ving temini bedeli dahil olmak iizere firmaya aittir.

7- Firma, isin yapimi esnasinda ¢ikacak olan tiim atik ve ¢opleri , haftada bir

toplama alanindan resmi atik-dokiim sahasina ulastirilmasindan, bertaraf licretinden
ve gonderilen atiklarin belgelerini Universite’ye ibrazindan sorumludur.

8- Firma ¢alisacag: alani teslim aldig: hali ile temiz sekilde teslim etmelidir.

9- Firma ¢alistig1 alandaki tiim sabit ya da sabit olmayan malzemelerin korunmasi ve
temiz tutulmasindan sorumludur.

10- Firma, binalarin yaya girisi iistiine herhangi bir malzemenin diismemesi i¢in
gerekli fiziki koruyucu 6nlemleri almakla yiikiimliidiir. Bu énlem alinmadan

firmanin ¢aligmasina izin verilmeyecektir.

11- Firma, ¢aligmaya baslamadan 6nce yaya geg¢isini 8nlemek i¢in ¢alisma alanini
emniyet seridi ile sinirlandiracaktir.

12-  Sokiilen ¢inko malzemeleri ve ¢inko inis borular1 zemine tasinarak indirilecek ve
Universite’nin gosterecegi atik merkezine istif edilecektir.

13- Isin yapimindaki her imalatin detaylar1 teknige uygun sekilde yapilacaktir.

14-  lisin yapimi igin Universite tarafindan verilen 6l¢iiler bilgi amagh olup firma
tarafindan yerinde gerekli 6l¢iiler alinacaktir.

15- lIsin yapim esnasinda kullanilacak her tiirlii malzeme imalattan 6nce Universite
yetkilisine onaylatilacaktir.

16- Imalat siireleri Universite yetkilisine asama asama teslim edilerek ilerlenecektir.
17-  Firma isin yapim1 esnasinda verecegi tiim hasarin giderilmesinden sorumlu
olacaktir.

18- Her binanin onarimi ve yenileme imalatlari yapilip Universite tarafindan
onaylandiktan sonra diger binanin imalatina gegilecektir.

19- Isin yapimi esnasinda, personelin ¢alistigs saatlerde firma sorumlu bir yetkili /
santiye sefi bulunduracaktir. Bu kisi Mimar, Insaat Miihendisi, Insaat Teknikeri ya da
firma sahibi olabilir.

20- Is bitiminde firma sorum yetkilisi / santiye sefi tarafindan is teslimi yapilacaktir.



B- TEKNIK SARTLAR
1- Iskele Kurulumu:

a) Bina cephesine is giivenligi tarafindan onayh, TSE belgeli iskele kurulumu
yapilacak, kurulum yapilamayan alanlarda sepetli ving / 8riimcek ile ¢alisilabilecektir.
b) Iskele kurulumu, iskele kurum belgesine sahip yetkili elemanlar tarafindan
yapilacaktir.

C) Iskele periyodik bakimli , garanti kapsaminda Statik ve miihendislik onayh
olacaktir.

2 Yagmur inis borulan degisimi:

a) Catinin meveut ¢inko inis borular skiilerek Universite’nin gosterecegi alana
tasinarak istif edilecektir

b) Sokiilen ¢inko inis borularinin yerine 0.50mm ral 9006 boyali sacdan imal edilmis

inis borular monte edilecektir. Inis borularinin kelepgeleri yine 0.50mm ral 9006 boyali
sacdan imal edilecek olup kelepgeler cepheye 5*120 diibel vida ile monte edilecektir.

3- Catisacak ve sagak alt1 ¢cinkolarn ile dere ,baca dibi ¢inkolarinin Tamirat1 ve yenilemesi :

a) Catinin sagak ¢inko kaplamalari alt kisimlarinda meydana gelen
sarkmalar ve yerinden ¢ikmalardan dolay: biitiin sagak boyunca en fazla araligi
40 cm olmak sartiyla 4*32 trapez vida ile vidalama yapilacaktir.

b) Catinin sacak kisimlarinda kopan eski ¢inkolardan dolayr a¢ik kalan
kisimlarda yeni ¢inko temin edilerek, kopan kisimlarin 8lgiisii yerinde alinip
yerine gore atdlyede ¢inko basimi yapilacak ve yerinde mevcut sacak da ki
¢inkolar ile kenetlenerek kopan kisimlar kapatilacaktir.

c) Gizli dere i¢lerinde Dere meyilleri kontrol edilerek, mevcut ¢inkonun
lizerine ithal 1,2mm TPO membran ile uygulama yapilacaktir. TPO membran
kendi yapistiricisi ile dere i¢ine yapistirilacak olup, ilk sira kiremitlerin agiz
kismindan baslayip sacak lizerine kadar dSnecektir. Sacgak {izeri bitim
noktalarinda baski ¢itasi ile vidalama yapilarak bitim noktasi saglama
alinacaktir.

d) Baca diplerinde ki mevcut ¢inko etekliklerin lehim yerleri kontrol edilip
yirtik kisimlari tekrar lehimlenecek olup, etekligin agiz kisimlarina ,baca
birlesim yerlerine NP1 veya Dayson izolasyon malzemesi kullantlarak
izolasyon saglanacaktir.

e) Imalatlar i¢in her tiirlii malzemenin yiiklenmesi, yatay diisey taginmas,
bosaltilmasi, is¢ilik ara¢ ve geregleri firmaya aittir.
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GENEL TEKNIK BILGILER:

Dis cephe iskelesi: TSE belgeli ve ISG onayli
Sac markast: Tezcan, MMK, Erdemir, Borgelik
Sac kalinligi: 0.50mm

Inis borusu ebatlar1:8*12 cm

Sac rengi: Ral 9006

TPO membran marka: Protan (ithal Norveg )
TPO membran kalinligi: 1,2 mm

Cinko markasi: 12 nolu yerli ¢inko

Cinko kalinlig1:0,50mm

Baca dibi izolasyon malzemeleri: NP1 ya da Dayson
Trapez vida Slgiileri: 4*32
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4- Dis Cephe boyasi yapilmasa.

a) Calismaya baslamadan 6nce zemine koruyucu ortii serilecek.

b) Kapi kasasi, pencerelerin kirlenmemesi, boyanmamas: i¢in koruyucu 6nlem alinacaktir.

c) Dis cephede duran tiim pano, levha, uyart yazlar1 vb. sokiillip korunakli bir yere depolanacaktir.
[s bitiminde firma tarafindan geri asilacaktir

d) D1s cephe duvar boyalarina baglamadan 6nce, duvarlarda kabaran sivalar, zarar géren
alanlar,¢atlaklar tamir edilecek.

e) D1s cephede yer alan dekoratif tuglalarin eksikleri tamamlanarak gorsel biitiinliik saglanacak.
Malzemenin temini Firma’ya aittir.

1) Gerekli onarimlar tamamlandiktan sonra sirasiyla 1 kat dig cephe dolgulu beyaz astar

uygulanacak, 2 kat beyaz dis cephe boyasi uygulanacak.

2) Boya yapilan ytizeylerde firca, rulo izi birakilmayacaktir, renk dalgalanmasi olmayacaktir.

h) DYO BEYAZ TEKNOTEX veya Universite yetkilisi tarafindan onaylanacak muadili dis cephe
dolgu astar kullanilacaktir.

1) DYO BEYAZ TEKNOTEX veya Universite yetkilisi tarafindan onaylanacak muadili dis cephe
boyasi kullanilacaktir.

1) Olgii boyanan yiizey olup,kap1 pencere bosluklar diisiilecektir.

5- Di1s merdiven korkuluk boyas1 yapilmasi.
a) Calismaya baglamadan 6nce zemine ortii serilecek ve zemin korkuluk birlesimi bantlanacaktir.
b) Paslar, kabarmalar ve bozuk yiizeyler zimparalancak. IThtiya¢ olan yerler ¢elik macun cekilecek

ve astarlanacaktir.

c) Boya 2 (iki) kat olarak uygulanacaktir.

d) Boya yapilan yiizeylerde firca, rulo izi birakilmayacaktir.
e) RAL 9002 Sentetik yaglt boya kullanilacaktir.

6- Di1s yangin merdiveni basamak ve sahanhklarin alin,alt yiizeylerinin siva ve boya tamir
islerinin yapilmas.

a) Kabaran kalkan sivalar/boyalar briit yiizeye kadar kazmnacaktir.

b) Gevsek ylizey kalmayacak sekilde plastik ¢ekigle tiim yiizey kontrol edilecektir.

c) Temizlenmis yiizeyler, ¢cimentolu serpme kaba siva ve iizerine ¢imentolu ince siva ile
sivanacaktir.

d) Sivada yikanmis derekumu kullanilacaktir.

k) Siva iizerine astar boya uygulandiktan sonra boya asamasina gegilecektir.

f) Tiim merdiven aln1 ve altina dig cephe boyasi 2 (iki) kat olarak uygulanacaktir.



7- Ekler:

a)
b)
c)
d)

Vaziyet plani
Cat1 planlart
Oluk detay1
Teklif tablosu
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